
SECURICLEAN ER SPE
DÉGRAISSANT À FROID  
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Dégraissant-nettoyant haute sécurité  
• Très sûr d’utilisation 
• Non classé  INFLAMMABLE
• Action immédiate
• Neutralise et dissout les souillures : 
• Huiles végétales et minérales, 
• Graisses, 
• Cambouis, 
• Résidus pétroliers, 
• Particules de freins…
• Aucun résidu après évaporation
• N’altère pas les métaux et ses alliages
• Vérifier la compatibilité sur les plastiques, peintures, 

caoutchoucs…

DOMAINES D’APPLICATION
• Maintenance ateliers 
• Industrie automobile
• Pièces mécaniques
• Plasturgie
• Blanchisserie

MODE D’EMPLOI
• Ne pas diluer, utiliser SECURICLEAN ER SPE pur
• Au tremper
• Au pinceau
• Par vaporisation
• A l’aide d’un vaporisateur résistant aux solvants
• A l’aide d’un chiffon

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• État physique : Liquide 
• Couleur : Incolore
• Odeur : Caractéristique
• Pont éclair : Non mesurable
• Pression de vapeur à 20°C < 10 hPa
• T° d’inflammation : >230°C
• Densité : 0.754g/cm3

• Viscosité : v < 0,77 mm²/s (40°C)
• Solubilité : Pas ou peu miscible 

CONDITIONNEMENT
• Bidon de 5L Code produit : IT1031349

STOCKAGE
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
• Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne 

pas réutiliser l’emballage vide. 

Cette fiche technique a été établie le 12/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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